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Kornik, ul. Zamkowa 3, dz. nr 949

Poznan, 16.09.2017r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U.2016.290 z pdz.zm.),
jako autor projektu roboty budowlane — remont gzymséw wienczacych budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego przy ulicy Zamkowej 3, dziatka nr 949, obreb Kdérnik, ktérego inwestorem jest Instytut
Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

os$wiadczam,

ze zostat on wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA:
Projektant: mgr inz. arch. ROMA BARCZAK-SUSZCZEWICZ

upr nr 19/WPOKK/2013
w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. KATARZYNA BLOCHOWIAK
upr nr WP-OIA/OKK/UpB/23/2010
w specjalnosci architektonicznej

str. 3



Kornik, ul. Zamkowa 3, dz. nr 949

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 DANE EWIDENCYJNE

1.1.1 Zamierzenie budowlane - roboty budowlane — remont gzymsu wiericzagcego
1.1.2 Adres - Kornik, ul. Zamkowa 3, dziatka nr ewid. 949

1.1.3 Inwestor - Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Parkowa 5, Kérnik

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.2.1 Zlecenie Inwestora i uzgodnienie zakresu prac remontowych.
1.2.2 Mapa sytuacyjna.

1.2.3  Wizja lokalna, inwentaryzacja.

1.2.4 Obowigzujace normy i przepisy.

1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczgcy naprawy gzymsu wienczgcego
budynku mieszkalnego, ktéry jest zlokalizowany przy ulicy Zamkowej 3 w Kérniku. Uszkodzenia
gzymsu powstaty z powodu zaciekania wody deszczowej. Gzyms miejscami jest popekany i
odspojony.

Projekt zaktada przeglad stanu gzymsu wienczacego wokdt budynku, likwidacje przyczyn
zaciekania wody deszczowej, naprawe uszkodzonych fragmentéw gzymsu oraz malowanie
fragmentéw remontowanej elewacji.

1.4 CHARAKTERYSTYKA TERERNU, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Budynek mieszkalny zlokalizowany jest na dziatce nr 949 w Koérniku, w bezposrednim
sgsiedztwie koérnickiego zamku. W chwili obecnej w budynku znajduje sie 16 lokali
mieszkalnych.
Na dziatce nr 949 oprécz oficyny zamkowej znajdujg sie zabudowania gospodarcze, czesc
terenu jest utwardzona.
Dziatka jest ogrodzona i uzbrojona, posiada nastepujgce przytgcza: energetyczne, gazowe,
wodne, kanalizacje sanitarng.

1.5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z
BUDYNKIEM
Projekt nie wprowadza zmian w istniejgce zagospodarowanie terenu oraz infrastrukture
techniczng. Zakres opracowania dotyczy wytgcznie remontu gzymsu wienczgcego.

1.6 UKSZTALTOWANIE TERENU Z OZNACZENIEM ZMIAN W STOSUNKU DO STANU
ISTNIEJACEGO
Istniejgce uksztattowanie dziatki nie ulegnie zmianie.

1.7 PODSTAWOWE DANE LICZBOWE DOTYCZACE DZIALKI :

Powierzchnia dziatki nr 949 0,33398 ha
Zamierzenie budowlane nie ingeruje i nie zmienia istniejgcego zagospodarowania terenu.
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Kornik, ul. Zamkowa 3, dz. nr 949

1.8 DANE INFORMUJACE O WPISANIU DZIAtKI (TERENU) | BUDYNKU DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ
Przedmiotowy budynek jest zabytkiem zarejestrowanym pod nr 116A w rejestrze zabytkdw w
Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Poznaniu — decyzja z dnia 01.06.1968 r.

1.9 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ.
Nie dotyczy.

1.10 INFORMACIJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA.
Projektowany zamierzenie budowalne nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i otoczenia z powodu braku emitoréw
ucigzliwych substancji, zapachdéw, drgan, hatasu i promieniowania, ktérych emisja
przekraczataby dopuszczalne normy.

Opracowata:
mgr inz. arch. Roma Barczak-Suszczewicz
upr nr 19/WPOKK/2013
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Kornik, ul. Zamkowa 3, dz. nr 949

B. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu, o ktérej mowa w art.34 ust. 3 pkt. 5 — Prawo
budowlane - opracowano zgodnie z §13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012.462).

1. Analiza mozliwosci oddziatywania obiektu kubaturowego - §12 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2015.1422) - brak oddziatywania

2. Analiza mozliwosci przestaniania i zaciemniania obiektu kubaturowego - §13 i §60 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2015.1422) — brak oddziatywania

Zgodnie z §13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462)
informuje, ze obszar oddziatywania projektowanego zamierzenia w rozumieniu art. 3 pkt.
20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowle (j.t. Dz.U. 2016.290 z p6z.zm.), miesci sie w
catosci na dziatce nr ewid. 949.

Inwestycja nie oddziatuje na sgsiedni teren.

Opracowata:
mgr inz. arch. Roma Barczak-Suszczewicz
upr nr 19/WPOKK/2013
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Kornik, ul. Zamkowa 3, dz. nr 949

C. PROJEKT ARCHITEKTEKTONICZNY

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2.1 DANE EWIDENCYJNE

2.1.1 Zamierzenie budowlane - roboty budowlane — remont gzymsu wierficzgcego
2.1.2 Adres - Kornik, ul. Zamkowa 3, dziatka nr ewid. 949

2.1.3 Inwestor - Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Parkowa 5, Kérnik

2.2 DANE TECHNICZNE BUDYNKU:
2.2.1 Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego 583,70 m? - istniejaca

2.2.2  Powierzchnia uzytkowa 916,94 m? - istniejaca

2.2.3 Kubatura 3840,00 m3- istniejgca

Pozostate charakterystyczne parametry budynku tj. szerokos¢, wysokosé itp. rowniez pozostajg bez
zmian.

2.3 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek wybudowany zostat w potowie XVII wieku i wchodzit w sktad jednej z oficyn
barokowych przeznaczonych dla stuzby. Obiekt sktada sie z trzech bryt. Dwa skrajne segmenty
sg pietrowe, posiadajg dodatkowo uzytkowe poddasza (mansarda). Segment Srodkowy —
wewnetrzny jest nizszy — parterowy z poddaszem uzytkowym.

Budynek wymurowany jest z cegty ceramicznej petnej, posiada stropy i schody drewniane oraz
drewniang wiezbe dachowa. Dach kryty jest dachdwkg ceramiczna. Elewacje sg otynkowane.
Budynek nie jest podpiwniczony. W budynku znajduje sie 16 lokali mieszkalnych.

2.4 OPIS ZEWNETRZNY BUDYNKU - STAN ISTNIEJACY
Zamierzenie budowalne dotyczy robdt budowlanych zwigzanych z remontem gzymsu
wienczacego wokot catego budynku.
Budynek sktada sie z dwdch pietrowych skrzydet potagczonych parterowym tgcznikiem.
Skrzydta budynku sg na planie kwadratu, symetryczne z tréjosiowymi elewacjami. Przykryte
dachem mansardowym kryjgcym pietro mieszkalne. Od strony frontowej w mansardzie
widoczna lukarna z wolutowym sptywem, zwienczona szczytem z tréjkgtnym naczétkiem, a od
strony ogrodowej znajdujg sie prostokatne lukarny kryte ptaskim dachem. Catos¢ uzupetniona
oknami potaciowymi.
Czes$¢ taczaca skrzydta jest parterowa z poddaszem uzytkowym, jedenastoosiowa, kryta
dwuspadowym dachem. Na osi budynku w partii dachowej znajduje sie wystawka dachowa z
trzema oknami. Wystawke wienczy gzyms profilowany i wolutowy szczyt z tréjkatnym
naczétkiem. W szczycie znajduje sie eliptyczne okno. Po lewej i prawej stronie wystawki
symetryczne proste lukarny z dwuspadowym dachem.
Elewacje budynku nie sg symetryczne. Skrzydta budynku i facznik posiadajg niezalezne wejscia
umiejscowione na kazdej elewacji.
Sciany pokryte s tynkiem. Ich atrykulacja jest bardzo oszczedna, ogranicza sie do niewielkich
naroznych pilastréw oraz do profilowanego gzymsu wiericzgcego i prostych opasek okiennych.
Prostg forme ma réwniez gzyms miedzy kondygnacyjny skrzydet budynku. Otwory okienne
zamkniete prosto.
Kolory wystepujace na elewacji to ceglasty, z6tty i biaty.

2.5 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Nie dotyczy .
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Kornik, ul. Zamkowa 3, dz. nr 949

2.6 STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN
Kilka lat temu przeprowadzono remont dachu i elewacji budynku. Ogdlnie stan zachowania
elewacji budynkdéw jest w miare zadawalajacy i estetyczny. Podczas wizji lokalnej zauwazono
nastepujace problemy wymagajgce planowych napraw w kolejnych latach:
-uszkodzenia komindw i ich opierzen,
- brak przeciwspadkdéw na potaci dachowej,
- zamakanie desek czotowych na wykuszach od strony ogrodu, wymagana poprawa opierzenia,
- miejscowe pekniecia i odspojenia tynku na czesci opasek okiennych,
- brak spadkdéw na opaskach: czotowej i posredniej, czesciowo odspojony tynk na opaskach,
- brak falcu i odpowiedniego wciecia w oScieze parapetdow zewnetrznych,
- pekniecia nad oknami w elewacji frontowej,
- miejscami odspojony i popekany gzyms wiericzacy.
Zaleca sie opracowanie kompleksowego programu prac konserwatorskich dla elewacji
budynku wg. ktdrego nalezy zaplanowac prace naprawcze dachu i elewacji.

Niniejsze opracowanie dotyczy naprawy profilowanego gzymsu wienczgcego, ktéry miejscami
popekat i sie odspoit. Odpadajgce fragmenty stanowig bezposrednie zagrozenie dla oséb
uzytkujacych obiekt. Uszkodzenia gzymsu widoczne sg w szczegdlnosci od strony ogrodowej —
na elewacji potnocnej. W chwili obecnej degradacje gzymsu zauwazy¢ mozna na okoto 10 -
15% dtugosci biezgcej gzymsu. Miejscami gzyms traci réwniez swoj rysunek, znieksztatceniu i
zatarciu ulegty gdrne partie profili.

Podczas wizji sprawdzono stan gzymsow od strony pétnocnej prawego skrzydta budynku
(skrzydto od strony Rynku). Zauwazono brak opierzenia w pasie podrynnowym, nieprawidtowo
zamontowang, za dtugg dachdéwke, ktdra ogranicza Swiatto rynny, btednie wykonane
opierzenia kaferkdw oraz niewtasciwie dobrany materiat i powtoki malarskie na gzymsach.
Woda opadowa jest odprowadzana z dachu w sposdb nieskuteczny, wnika pod pokrycie
powodujgc zamakanie drewnianych elementéw, ktére z kolei niszczg gérng partie gzymsow.
Stan gzymséw widoczny na zatgczonej dokumentacji fotograficznej.

2.7 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

2.7.1 Celi zatozenia prac budowlanych
Zaplanowany zakres prac polega na sprawdzeniu stanu zachowania gzymsu wienczacego
na catym obwodzie budynku oraz poprawnosci wykonania obrébek blacharskich przy
okapie i rynnie. Prace polegac beda na zatrzymaniu dalszej degradacji oraz odtworzeniu
uszkodzonego gzymsu.

2.7.2  Zakres prac naprawczych

= Wykona¢ dokumentacje fotograficzng i opisowa stanu zachowania obiektu oraz
kazdego waznego etapu prac.

= Zwymiarowa¢ doktadnie gzyms przeznaczony do odtworzenia.

=  Sprawdzi¢ system odprowadzenia wody z dachu.

=  Przejrzec czy rynny posiadajg prawidtowo zamontowano opierzenie.

= W miejscach zakwalifikowanych do prac naprawczych zdjgé rynny.

= Skorygowac dtugos$¢ dachdwki — zdjac lub przetozyé dachédwke zachodzacg na rynne.

=  Wymieni¢ zawilgocone elementy drewniane, zlokalizowane nad gzymsem.

= Sku¢ luzne elementy gzymsu, usungé fragmenty uszkodzonych, odspojonych i
spekanych zapraw.

= Recznie poszerzyé, pogtebi¢ spekania i szczeliny wystepujagce w detalu
architektonicznym.
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Kornik, ul. Zamkowa 3, dz. nr 949

=  Przygotowac podtoze do naprawy, wykonac¢ warstwe wzmacniajgcq oraz impregnujaca
podtoze. Rodzaj materiatu dobra¢ do aktualnego stanu podioza (podczas prac
remontowych), zgodnie z zaleceniami producenta zaprawy uzytej do naprawy gzymsu.

= Odtworzyé ubytki profili w gzymsie uzywajac systemowych materiatéw przeznczonych
do tego typu prac np. zaprawy gruboziarnistej o uziarnieniu 1-1,5mm Grobzugmortel
do odtworzenia profilu gzymsu oraz zaprawy szybkowigzgcej Feinzugmortel do
wykoniczenia powierzchni bedacych w asortymencie firmy Remmers.
Gzyms pomalowac na biato farbami oddychajgcymi, np. firmy Caparol lub Keim.

= Prawidtowo — zgodnie ze sztukg budowlang zamontowaé opierzenia rynien (pas
podrynnowy i nadrynnowy), oraz rynny oraz zatozy¢ dachowki .

Kolor obrébek blacharskich jak istniejgcy — bragzowy. Do odtworzenia gzymsow uzywac zapraw
i materiatéw dedykowanych obiektom zabytkowym. Sciéle przestrzegaé instrukcji producenta
dotyczacej przygotowania podtoza oraz zapraw z gotowych mieszanek.

Mozna stosowac materiaty rwnowazne o parametrach nie gorszych niz wskazane w projekcie.
Z uwagi na specyfike przedsiewziecia po zdjeciu dachéwek i rynien nalezy dokona¢
oceny stanu zawilgocenia muréw. W przypadku wystgpienia sytuacji wymagajacych
podjecia czynnosci innych niz opisano w projekcie nalezy powiadomié Inwestora i
projektanta.

3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Warunki ochrony pozarowej nie zmienig sie.

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU | ANALIZA MOZLIWOSCI
RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM,
EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEt ENERGII

Zgodnie z art. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r o charakterystyce energetycznej
budynkoéw (Dz. U.z 2014 r poz. 1200) nie ma obowigzku opracowywania charakterystyki
energetycznej dla budynku podlegajgcego ochronie na podstawie przepisdw o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami. Nie dotyczy.

UWAGA:

Wszystkie stosowane materiaty winny miec¢ atesty stwierdzajgce zgodnos$¢ z obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. Materiaty wbudowane w budynek muszg
posiadac swiadectwo lub atest dopuszczajacy do stosowania na terenie R.P. Ze wzgledu na
koniecznos$¢ zapewnienia witasciwej jakosci robdt nalezy rygorystycznie przestrzegac
odpowiednich warunkdw technicznych wykonania i odbioru roboét (z zachowaniem wymagan
w zakresie BHP i P.POZ).

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania robét budowlano-montazowych, polskimi normami oraz sztuka
budowlang, pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania placem budowy!

Opracowata:

mgr inz. arch. Roma Barczak-Suszczewicz
upr nr 19/WPOKK/2013
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5. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT ROBOTY BUDOWLANE - REMONT GZYMSOW WIENCZACYCH

LOKALIZACJA

INWESTOR

AUTORZY OPRACOWANIA
ARCHITEKTURA:
Projektant:

KORNIK,

ul. Zamkowa 3

dziatki nr ewid. 949, ark.10
obreb Kérnik

INSTYTUT DENDROLOGII
Polskiej Akademii Nauk
ul. Parkowa 5

62-035 Kornik

mgr inz. arch. ROMA BARCZAK-SUSZCZEWICZ
upr nr 19/WPOKK/2013
w specjalnosci architektonicznej
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Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401)

1.1. Zakres robat dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego, ktdrego dotyczy niniejsza informacja jest naprawa

gzymsOw wienczgcych budynku zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 949 w Kérniku przy ulicy

Zamkowej 3.

Zamierzenie budowlane obejmuje roboty budowlane zwigzane z demontazem, montazem nowych

obrébek blacharskich oraz tnaprawga gzymsu.

1.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie budynek mieszkalny oraz zabudowania gospodarcze, uktad
drég wewnetrznych.

1.3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak.

1.4.Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystgpienia.

a) roboty ziemne — brak

b) demontaze i rozbidrki - mate

c) roboty murarskie i tynkarskie - mate

Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

d) roboty na wysokosci - duze

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m. od podtogi
lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustradg o wysokosci 1,1 m.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie kofncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

1.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.

1.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.
Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyiszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem. Wszystkie dokumenty
budowy nalezy przechowywac w biurze budowy.
Opracowata:
mgr inz. arch. Roma Barczak-Suszczewicz
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Kornik, ul. Zamkowa 3, dz. nr 949

6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

FOT.1 Widok ogdlny elewacji frontowej od ulicy Zamkowej.

FOT.2. Widok ogdlny elewacji frontowej od strony Zamku.
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Kornik, ul. Zamkowa 3, dz. nr 949

FOT.3. Widok elewacji pétnocnej, skrzydto od strony Rynku.
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Kornik, ul. Zamkowa 3, dz. nr 949

FOT.4. Widok skali uszkodzen gzymsu wienczacego elewacji poétnocnej, skrzydto od strony Rynku.

FOT.5. Widok uszkodzonych gzymséw wiericzacych - elewacja pétnocna, skrzydto od strony Rynku.
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Kornik, ul. Zamkowa 3, dz. nr 949

FOT.6. Zblizenie uszkodzen gzymsu wienczgcego - elewacja pétnocna, skrzydto od strony Zamku.
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FOT.7. Widok uszkodzonych gzymséw wienczacych - elewacja pétnocna, skrzydto od strony Zamku.
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Kornik, ul. Zamkowa 3, dz. nr 949

FOT.8. Widok spodu rynny — brak obrdébek blacharskich, elewacja pétnocna, skrzydto od strony Rynku.
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Kornik, ul. Zamkowa 3, dz. nr 949

FOT.9. Widok uszkodzonych gzymsdw wieniczacych — brak obrdbek blacharskich- elewacja pétnocna,
skrzydto od strony Rynku.
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Kornik, ul. Zamkowa 3, dz. nr 949

FOT.10.  Widok fragmentu odspojonego gzymsu, zawilgocong membrane oraz rynne — brak pasa
podrynnowego.
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