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1. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1.Potaenie obiektu.
Opracowywany budynek zlokalizowany jest w Kornikuzy ul. Parkowej 5,

dz. nr ewid. 936/16 gmina Kdérnik. W budynku miesgsk obecnie pomieszczenia
biurowe, socjalne i laboratoryjne Instytutu Dendi Polskiej Akademii Nauk. Teren
calej dziatki unosi siw niewielkim stopniu w kierunku wschodnim.

1.2.Sisiedztwo i zabudowa istnigla.

Przedmiotowa dziatka graniczy od strony zachodaieplica Parkow. Z
pozostatych stron dziatka graniczy z dziatkami agtgmi do Polskiej Akademii Nauk.
Na przedmiotowej dzialce znajduje¢sbpracowywany budynek prac naukowych
»A” oraz inne budynki prac naukowych nieetg opracowaniem.

1.3.0pis o0goélny zagospodarowania terenu i budynku.

Opracowywany budynek prac naukowych znajduje v8i potnocnej cesci
dziatki. Teren dziatki ogrodzony. Na przedmiotowwlnszarze znajduje¢sutwardzony
parking dla samochodow osobowych. Na terenie pozéskalizowane g rowniez
pojemniki na odpady state.

Droge dojazdovg stanowi ul. Parkowa wraz z utwardzeniami na przetbwej posesji.

Przedmiotem opracowania jest budynek prac naukowit w Korniku przy
ulicy Parkowej. Budynek petni funkgustugows w zakresie Instytutu Naukowego PAN
w Koérniku. Mieszcz sie w nim pomieszczenia biurowe, socjalne oraz lalooyatie
Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.

Przedmiotowy  budynek wzniesiono jako wolnostyj pictrowy,
podpiwniczony, przykryty dachem stromym wielospagiow Obiekt wykonany zostat
w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Fundamenty wesiono jakozelbetowe, za
sciany nadziemia wzniesiono z pustakow i cegiet mécanych.

Konstrukcja wezby dachowej drewniana. Dach stromy, wielospadowytykdachowl.
Kominy murowane z cegty petnej.
Stolarka okienna i drzwiowa zewtnzna drewniana i PCV, drzwi zewtnzne drewniane.
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Remont pomieszczen obgmuje:

uprzatnigcie wyposazenia oraz pozostatych rzeczy wiasnych,
demontaz urzadzen i zabudowy kuchenngj, opraw oswietleniowych,
kontaktéw, wiacznikow,

demontaz stolarki,

rozbiorka fragmentéw $cian dziatowych,

skucie fartuszka z ptytek ze $ciany,

demontaz podtdg,

przerobki instalacji elektryczng - ukrycie istnigjgcych przewoddw w
scianie,

przerébki instalacji el ektryczngj - doprowadzenie przewodow do
istnigjaceg rozdzielni wraz z niezbgdng rozbudowa rozdzielni
elektryczngj, zabudowa przewoddéw w korytkach kablowych
prostokatnych,

przerobka podejscia wod.-kan. do zlewozmywaka (kolanka, wezyk do
wody),

przygotowanie podtoza, wylanie masy samopoziomujacel na posadzkach,
wyprawki tynkarskie na scianach,

wykonanie nowych scianek g-k,

wykonanie zabudow rur w pomieszczeniach,

wymiana kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach,

szpachlowanie pomieszczen,

wykonanie nowego fartuszka z ptytek w aneksie kuchennym, fugowanie,
montaz listwy aluminiowe po obwodzie fartuszka z ptytek,

mal owanie pomieszczen emulsja lateksowa,

montaz podtdg z paneli podtogowych AC5 wraz z cokolikami,
montaz drzwi wewngtrznych,

montaz opraw oswietleniowych, wtgcznikow i kontaktow,

montaz nowego zlewozmywaka z bateria,
ustawienie biurek wraz z fotelami biurowymi,
montaz rolet na skrzydtach okiennych kasetach z prowadnicami.
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1.4 . Komunikacja, dégia, dojazdy.

Dojscie 1 dojazd do budynku od ul. Parkowej wraz z utlzaniami na
przedmiotowej posesii.

1.5.Uzbrojenie terenu.

Nieruchomdci wyposaone g we wszystkie instalacje sanitarne oraz instalacj
elektryczrny i gazows.
Scieki bytowe odprowadzone slo kanalizacji sanitarne;.
Woda opadowa z dachu odprowadzona jest na teratkidzdo kanalizacji deszczowej
lub ogdlnosptawnej za pomgcynien i rur spustowych.
Ogrzewanie piecem gazowym zlokalizowanym w pomiesait piwnicy.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Sprawy formalno - prawne

» Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
* Program aytkowy Inwestora,

* Inwentaryzacja budynku,

* Wizja lokalna w terenie,

* Normy i normatywy techniczne dotygz projektowania budynkéw,

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
PI. Niepodlegtosci 32, 62-035 Kérnik Stawomir Gierlinski




2.2.Dane ewidencyjne.

Obiekt:

Adres obiektu:

Inwestor:

Data opracowania:

Budynek Prac Naukowych ,A”

Kornik, ul. Parkowa 5,
dz. nr ewid. 936/16,
gmina Kornik

Instytut Dendrologii Polskiej Akademiabk
ul. Parkowa 5
62 — 035 Kornik

listopad 2020r.

2.3.Dane liczbowe inwestyciji.

Budynek Prac Naukowych A"

Powierzchnia:

Powierzchnia wytkowa remontowanych pomieszcae 34,35m
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2.4.0pis lokalizacyjno-architektoniczny.

Opracowywany budynek prac naukowych znajduje i potnocnej cesci dzialki.
Teren dziatki ogrodzony. Na przedmiotowym obszamajduje st utwardzony parking
dla samochodow osobowych. Na terenie posesji zkakahne § rowniez pojemniki na
odpady state.
Droge dojazdovg stanowi ul. Parkowa wraz z utwardzeniami na przetbwej posesji.
Przedmiotem opracowania jest budynek prac naukowit w Korniku przy
ulicy Parkowej. Budynek petni funkgjustugows w zakresie Instytutu Naukowego PAN
w Koérniku. Mieszcz sie w nim pomieszczenia biurowe, socjalne oraz lalooyatie
Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.

Przedmiotowy budynek wzniesiono jako wolnostyj pictrowy,
podpiwniczony, przykryty dachem stromym wielospaglow Obiekt wykonany zostat
w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Fundamenty wesiono jakozelbetowe, za
sciany nadziemia wzniesiono z pustakow i cegiet mécanych.

Konstrukcja wezby dachowej drewniana. Dach stromy, wielospadowytykdachowl.
Kominy murowane z cegty petnej.
Stolarka okienna i drzwiowa zewtnzna drewniana i PCV, drzwi zewtnzne drewniane.

Remont pomieszcaeobejmuje:

* uprztnigcie wyposaenia oraz pozostatych rzeczy wtasnych,

* demonta urzadzen i zabudowy kuchennej, oprawwietleniowych,
kontaktow, whcznikow,

» demonta stolarki,

» rozbiorka fragmentowcian dziatowych,

» skucie fartuszka z ptytek Zeiany,

e demonta podtdg,

» przerobki instalacji elektrycznej - ukrycie istreych przewodow w
scianie,

* przerobki instalacji elektrycznej - doprowadzeniegovodow do
istniejgcej rozdzielni wraz z niezidng rozbudovd rozdzielni
elektrycznej, zabudowa przewodéw w korytkach kalyichwv
prostokytnych,
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» przerdbka podejscia wod.-kan. do zlewozmywaka (kolanka, wezyk do
wody),

* przygotowanie podtoza, wylanie masy samopoziomujacej ha posadzkach,

» wyprawki tynkarskie na scianach,

* wykonanie nowych scianek g-k,

* wykonanie zabudéw rur w pomieszczeniach,

» wymianakratek wentylacyjnych w pomieszczeniach,

» szpachlowanie pomieszczen,

» wykonanie nowego fartuszka z ptytek w aneksie kuchennym, fugowanie,
montaz listwy aluminiowej po obwodzie fartuszka z ptytek,

* malowanie pomieszczen emulsja lateksowsa,

* montaz podtdg z paneli podtogowych AC5 wraz z cokolikami,

* montaz drzwi wewnetrznych,

* montaz opraw oswietleniowych, wigcznikow i kontaktow,

* montaz nowego zlewozmywaka z bateria,
» ustawienie biurek wraz z fotelami biurowymi,
* montaz rolet na skrzydtach okiennych kasetach z prowadnicami.

Dojscie i dojazd do budynku od ul. Parkoweg wraz z utwardzeniami na
przedmiotowej posesji.

Nieruchomosci wyposazone s3 we wszystkie instalacje sanitarne oraz instalacje
elektryczna i gazows.
Scieki bytowe odprowadzone s3 do kanalizacji sanitarngj.
Woda opadowa z dachu odprowadzona jest na teren dziatki i do kanalizacji deszczowej
lub ogdlnosptawne za pomoca rynien i rur spustowych.
Ogrzewanie piecem gazowym zlokalizowanym w pomieszczeniu piwnicy.

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
PI. Niepodlegtosci 32, 62-035 Kérnik Stawomir Gierlinski




2.5.0pis inwentaryzacyjny

Nieruchom@¢ zlokalizowana jest przy ul. Parkowej 5 w KaornikiBudynek
wolnostopcy, pitrowy, czsciowo podpiwniczony. Bryla budynku zadona jest na
formie zblizonej do prostolta.

Fundamentyzelbetowe, sciany fundamentowe i piwnic wykonano z cegly petinej
elementéw betonowych.

Sciany zewwtrzne murowane z pustakow i cegiet ceramicznyclepbone styropianem.
Konstrukcja stropu nad parterem z ptyt kanatowych.

Dach stromy, wielospadowy, kryty dachéwikKominy tynkowane ponad potacilachu.
Stolarka zewegirzna okienna PVC i drewniana. Drzwi zesmne PCV. Stolarka
drzwiowa wewmtrzna ptycinowa okleinowa i PCV.

Sciany w pomieszczeniach wykezone tynkiem cem.-wap. i malowane lub pokryte
ptytkami ceramicznymi.

Podtogi w pomieszczeniach z piytek, ptytek lastriganele lub parkiet drewniany.
Nieruchoma&¢ wyposaona jest we wszystkie instalacje sanitarne orazaliasg
elektryczry i gazowy.
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2.6.Rysunki architektoniczne

STAN ISTNIEJACY
rys. A-1  Razut | pigtra- fragment - architektura -skala 1.50...........
rys. A-2  Razut | pigtra- fragment — aranzacja, zakresprac ~ -skala 1:50...........

STAN PROJEKTOWANY
rys. A-3  Razut | pigtra- fragment - architektura -skala 1.50...........
rys. A-4  Razut | pietra- fragment — aranzacja, zakresprac ~ -skala 1:50...........
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