UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ALEJEK
PARKOWYCH W ARBORETUM
KORNICKIM ETAP |

BRANZA: DROGOWA

INWESTOR: INSTYTUT DENDROLOGII POLSKIEJ
AKADEMII NAUK

Projektowat : in. Ryszard Grudaski
Opracowat : in Daniel Dostal

KALISZ, 07-08-25



SPIS TRECI

I . Opis techniczny

Podstawa opracowania
Zakres opracowania
Stan istnigjcy

Plan sytuacyjny
Konstrukcja nawierzchni
Uwagi kaxcowe

QAN E

[I. Cze¢sé rysunkowa

1. Plan sytuacyjny
2. Przekroje poprzeczne
3. Odwodnienie

[ll. Cz e8¢ przetargowa

1. Kosztorys inwestorski
2. Kosztorys ofertowy
3. Szczegotowe specyfikacje techniczne (CD)



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Na

Mapa sytuacyjno - wysokoiowa nieruchomgci w skali 1 : 500
Wytyczne projektowania ulic GDDP Warszawa

Uzgodnienia z Inwestorem

Wiasne uzupetniage pomiary w terenie
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2. Zakres opracowania.

Zakres opracowani obejmuje projekt przebudowy &lej@awierzchni
zwirowej szerokéci 1,80 + 5,0m oraz alejki z kostki granitowej

niereguralnej 6x6x6¢cm, wraz z wykonaniem odwodraeni

3. Stan istniejacy

Alejki potozone g w parku w Kérniku, posiadajnawierzchnie gruntowe,
miejscami wzmacnianezuzlem, gruzem ceglanym i tluczniem, w stanie
niezadowalajcym. Nawierzchnia alejek nie posiada obramowania. W
wigkszasci przypadkow alejki & zanzone wzgédem terenu, co utrudnia ich
odwodnienie. Przy weégiu do parku znajduje schodnik o nawierzchni z ptytek

betonowych. Szerokoi alejek 8 zmienne.



4. Plan sytuacyjny

Projektowany uktad alejek naamano do stanu istnigjego. Zachowano

umiejscowienie alejek w planie oraz ich szerako

5. Konstrukcja nawierzchni

Ze wzgkdu na zabytkowy charakter parku nawierzchnie ngkadh
zaprojektowano wyicznie z naturalnych materiatdow. Przy weji do parku
zaprojektowano nawierzching kostki granitowej nieregularnej o wymiarach
6x6x6cm na podsypce cementowo piaskowej, na podineda chudego
betonu B-2,5 oraz warstwie agzapca z piasku. Obramowanie tego
odcinka naley wykona& z opornika granitowego surowo iupanego o
wymiarach 10/12x20/22x80/100. Na pozostatych alshkaaprojektowano
nawierzchng zwirowa grubagci 8cm i obramowanie z kostki granitowej
rzedowej o wymiarach 10x10x10 uonych na tawie betonowej. Przed
wykonaniem nawierzchni alejek naje dokon& wyrdwnania istnigjcych
alejek mieszank kamienm granulacji 0-31,5mm w celu uzyskania

odpowiednich spadkéw

6. Pochylenia i odwodnienie.

Zaprojektowano pochylenia poprzeczne 2%. w zakei od potrzeb
obustronne lub jednostronne. Odwodnienie powiernote odbywa sie
bedzie na przylegte tereny zielone. W trzech miejbcaaprojektowano
scieki z kostki granitowej. Na gtownej alejce w nsieyl przejcia ze spadku
jednostronnego w dwustronny naje wybudowa& wpust uliczny typu
PIPELIFE z odprowadzeniem wody | ayserforowan.



7. Uwagi koncowe

Wszystkie materialy zyte do budowy oraz sposob wykonania robét winny
odpowiadé wymaganiom norm pestwowych, branowych 1 odpowiednim
obowigzujacym przepisom. Podczas wykonywania robot halprzestrzega
zasad BHP oraz prawidlowo oznakaw@ren budowy. Po zakozeniu robét
nalezy uporadkowa teren w obgbie alejek.



