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ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - UPROSZCZONEGO
przebudowy nawierzchni alejek parkowych w Arboretgiérickim — Etap |

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest umowa zawarta peday Instytutem Dendrologii Polskiej
Akademii Nauk, 62-035 Kornik, ul. Parkowa 5, a Pnania Projektovs Platkiewicz-
Projekt, 61-403 Pozmaul. Wigzowska 11/2.

2. Przedmioti cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest aneks do | etapu pdmiy nawierzchni alejek
parkowych na terenie Arboretum Kaornickiego Polski&pndemii Nauk wykonanego w roku
2007. Celem opracowania jest ujednolicenie nawierzalejek parkowych zaprojektowanych

w etapie | z nawierzchaialejek etapu Il.

3. Konstrukcja nawierzchni alejek

W etapie | opracowania wykonanego przez Ryszarda Grudaskiego w
sierpniu 2007 r. zaprojektowano nawierzehaliejek z wierzchmi warstwa zwirowa o
grubcsci 8 cm. Warstw podbudowy stanowi ttucaeo zmiennej grubgei.
Nazyczenie Inwestora projektujeeszamiar nawierzchni zaprojektowanej w etapie |

w celu ich ujednolicenia z nawierzchratapu Il aktualnie projektowan

Konstrukcja nawierzchni alejek
» kliniec kamienny 4-12,8 mm w kolorze rudo-szargrubosci 5 cm

» tluczen kamienny 31,5 — 63 mmgrubosci 10 cm
e pospoika stabilizowana mechaniczniegagzona
do stopniadmin 0,98 grubosci 5 cm,
£ aczna grubasé konstrukcji nawierzchni 20 cm
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