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PROJEKT BUDOWLANY - UPROSZCZONY
Przebudowa nawierzchni alejek parkowych w ArboreKdmickim — Etap Il

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest umowa zawarta peday Instytutem Dendrologii Polskiej
Akademii Nauk, 62-035 Kornik, ul. Parkowa 5, a Pnania Projektovs Platkiewicz-
Projekt, 61-403 Pozmaul. Wigzowska 11/2.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem |l etap przelwydnawierzchni alejek
parkowych na terenie Arboretum Kornickiego Polskikpdemii Nauk.
Projekt przebudowy alejek dla etapu | wykonany alostroku 2007 przed irnfirme
projektowa.

3. Materialy wyj §ciowe do projektowania

plan sytuacyjno-wysokgiowy nieaktualizowany w skali 1:500,

inwentaryzacja w terenie,

uzgodnienia i wytyczne inwestora,

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegliia 2 marca 1999 r, w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpayeéa drogi publiczne i ich
usytuowanie,

inne aktualnie obowkujace przepisy i normy. w zakresie budowy drdg,

katalogi elementéw drogowych

4. Stan istniejacy

Dziatki nr 945/1 i 945/2 — ohb Koérnik jest terenem parkowym zlokalizowanym w
sasiedztwie Zamku Koérnickiego. Alejki parkowe ozrych szerokéciach posiadaj
aktualnie nawierzchaigruntows. W zwiazku z wysgpowaniem w wierzchniej warstwie

alejek gruntéw gliniastych i pylastych, po opaddelszczu stajgrzaskie isliskie.
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Na przestrzeni lat alejki wzmacniano lokalnie kgvgem tamanym orazuzlem.
Sciezki czesto @ zanzone w stosunku do otaczeggo terenu i w zwiku z tym
utrudnione jest ich odwodnienie.

Przy alejkach rosndrzewa, ktérych korzenie w niektérych wypadkaclajdop sic w

Swietle przejcia.

5. Plan sytuacyjny

Projekt obejmujeacznie 20 alejek parkowych ozidych dtugdciach i szeroksriach,
wzajemnie paiczonych z placami na rozwidleniach i miejscami oeve tawki.
Projektowane alejki znajdupie w miejscu istnigjcych alejek. Zachowana zostaje rovenie
ich szerokeéc.

Na planie sytuacyjnym pokazano przebieg poszczggblalejek w Il etapie
przebudowy. Zwymiarowano szerdko, tuki oraz promienie wyokglen krawedzi
oznaczono spadki poprzeczne. Zaznaczono rawnmieebieg elementow odwodnienia w
postacizwirowych drendw, ktérych zadaniem jest odprowadeevnddy opadowej w

tereny zielone i zbiornikdw wodnych.

ZESTAWIENIE DEUGOSCI ALEJEK:

NR ALEJKI DL.CALKOWITA [m]
1 406,5
2 781,7
3 252,0
4 247,1
5 147,9
6 126,0
7 45,0
8 313,3
9 309,3
10 259,2
11 711,8
12 73,9
13 82,1
14 56,5
15 118,1
16 89,1
17 63,9
18 54,4
19 101,3
20 64,4

Powierzchnia catkowita utwardzenia alejek etapu 11013 m
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6. Przekroje podiuzne

W niniejszym uproszczonym projekcie budowlanymwagi na brak szczegotowych
pomiarow wysokéciowych, nie projektuje siuksztattowania wysokgiowego alejek.
Zatozono przebieg nowej nawierzchni z wyniesieniem 5xestosunku do istniegej
nawierzchni gruntowej, a na niektorych odcinkactcb- jereli alejka jest aktualnie
bardziej zaniona w stosunku do otacaeggo terenu.

7. Roboty ziemne

Pod now podbudow alejek parkowych naky wykona korytowanie spraem
mechanicznym, zwracgj szczegOlp uwag na korzenie drzew, ktére mpgnajdowé sie
pod powierzchni $ciezki. Wokot korzeni roboty ziemne nadg wykonywa& recznie, aby nie
doprowadzt do ich uszkodzenia a w przypadku przebiegu tavopbzezem przy korzeniu
nalezy na krétkim odcinku przerwavykonanie tawy.

Wykonanie korytowania prowadzi nalezy oceniagc na bigaco maliwosé
osiagniecia zaprojektowanej gruba podbudowy i ewentualnie w miar trudngci
dokonywa jej miejscowego pocienienia.
tacznie z korytowaniem trasy pod alejkalezy wykonywa& wykop pod dren zeéwiru o
uziarnieniu 12,8 do 63 mm.

Roboty ziemne naky wykonywa& zgodnie z norm  PN-S-02205:1998 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badabisbek z wykopow naley wywiez¢

na wysypisko lub zagospodaroivagodnie z wytycznymi inwestora.

8. Odwodnienie nawierzchni alejek

Alejki w stanie obecnym , po opadach deszczugmayvierzchng grzaska i sliska.
W zwiazku z tym zaprojektowano wzdtkrawedzi alejek sié drenéw z grubegéwiru 12,8
do 63 mm, ktorych zadaniengdzie odprowadzenie wody w tereny zielone, do stavwdw
rowow.
W niektorych przypadkach dren stanéwedzie powierzchnie chtornjezeli nie ma
mozliwosci odprowadzenia wody do odbiornika. Taki przypadsistcpuje na odcinku alejki
nrill.
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Drenyzwirowe wykona nalezy po jednej lub po obydwu stronach alejki, w zalgci od
szerokdci i spadku poprzecznego. Na planie sytuacyjnynmaezono dreny wzdiualajek
oraz miejsca i sposdb odprowadzenia wody z drendw.

Nalezy zwrocik uwag: przy wykonaniu wykopu pod dren, aby zachéyego spadek
podiuzny w kierunku miejsca odprowadzenia.

Drenyzwirowe musa tacz\¢ sic ze spodem konstrukcjigtita warstwg pospoiki,

przeprowadzompod tawy obrzeza betonowego.

9. Przekroje konstrukcyjne

Ze wzgkdu na zabytkowy charakter parku nawierzchnie ngadé
zaprojektowano wyicznie z naturalnych materiatow. W konstrukcji nawahni duy
nacisk pot@aono na sposob odwodnienia, aby ugnwode poza alejki. Konstrukcja
powinna take wykazywa& odpowiedn nosnos¢ umazliwiajaca awaryjne wjechanie
cigzkiego sprztu np. do usurcia ztamanego drzewa. W takim przypadku, po
zakaczeniu rob6t, mze zag¢ konieczné¢ lokalnego wyréwnania gornej warstwy

nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni alejek

» kliniec kamienny 4-12,8 mm w kolorze rudo-szargrubosci 5 cm
» tluczen kamienny 31,5 — 63 mmgrubosci 10 cm
» pospoika stabilizowana mechaniczniegagzona

do stopniadmin 0,98 grubosci 5 cm,

t aczna grubaé¢ konstrukcji nawierzchni 20 cm

UWAGA:

Jezeli po wykorytowaniu, w poziomie posadowienia vaysd piaski prochnicze lub

inne grunty nie nadage se do posadowienigciezek, naley dokona ich wymiany na

zagszczony grunt piaszczvsty.

Na wymienionym gruncie wykoia&konstrukcg nawierzchni opisanpowyze.
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Nawierzchnie alejek obramowane kastitanitowa rzedowa o wymiarachlO x 10 x 10cm

utozonej na tawie betonowej z oporerB 15).

10.Whnioski i uwagi koncowe

1. Wszystkie materiaty zyte do wykonania warstw nawierzchni i innych eletden
drogi powinny posiadaaktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty.
Materiaty i wyroby zastosowane do budowy muspgetnig wymagania przepiséw o

aprobatach technicznych, w szczegétio
- ustawy z dnia 16.04. 2004. o wyrobach budowlar(fZzhU. nr 92, poz. 881),

- rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. sprawie sposobéw

deklarowania zgodrici wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazitékiem

budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

2. Caltas¢ prac budowlanych natg prowadzé zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi, warunkami technicznymi wykonaniadbioru oraz zgodnie z aktualnie

obowiazujacymi w tym zakresie przepisami BHP.

Poznaa , wrzesiaa 2008

OPRACOWAL:
mgr inz. Pawet Platkiewicz

(7131/118/P/2000)



