SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D- 06.02.01

PRZEPUSTY POD ALEJKAMI ORAZ ODPROWADZENIE WODY Z
DRENOW- RURY PEHD

STWIORB cz. D str. 1



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem przepustow z rur PEHD pod alejkami w
ciggu rowbéw oraz odprowadzenie wody z drendw zwirowych w ramach przebudowy nawierzchni
alejek parkowych w Arboretum Kérnickim — Etap Il.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t przy wykonaniu
przepustéw z rur PEHD i obejmuja;

- wykonanie przepustéw pod alejkami z rur PEHD o $rednicy 30 cm.
- odprowadzenie wody z drenéw zwirowych do odbiornikow.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust rurowy — okreslenie okragtego przekroju poprzecznego przepustu

1.4.2. Scianka czotowa — konstrukcja stabilizujgca przepust na wlocie i wylocie oraz
podtrzymujgca nasyp zjazdu.

1.4.3. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej SST sa:

2.1. Rury srednicy 30 cm wykonane z polietylenu o wysokiej gestosci w standardzie rur PEHD,
ktore powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drog

i Mostéw w Warszawie.

Charakterystyka (wedtug ISO/TR 10358):

-dobra odpornosé na dziatanie roztworu soli NaCl,
-dobra odpornosc¢ na oleje mineralne,
-ograniczona odpornos¢ na benzyne.
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Materiat jest palny. Zapton nastepuje przy bezposrednim, diugotrwaltym zetknieciu z otwartym
ogniem.

Wiasciwosci fizyczno mechaniczne rur:

L.p. WIasCiWosCi Sposéb okreslania | Jednostk Wymagglna
wedlug a wartosé

Sztywnos¢ przy deformacji rury w

1. |wielkosci 3% nominalnej srednicy ISO 9969:1994(4) kPa 8
wewnetrznej

2. |Odpornos¢ na przebicie SS 36;&_95r(1)qetoda mm 1,100
Wytrzymatosé na 30% deformacje bez

3. , - : . SS 3632 - .
nominalnej srednicy wewnetrznej rury uszkodzeh

Zewnetrzna powierzchnia rur wyksztatcona jest w formie spiralnego karbu usztywniajacego oraz
wymuszajacego wspotprace rur z otaczajgcym gruntem.

Parametry rur:

Srednica nominalna .. |Srednica Srednica Waga 1
Przekroj
L.p. rury 2 wewnetrzna zewnetrzna mb
(mm) (mm) (mm) (kg/m)
1. 400 0,071 300 321,0 10,8

Odcinki rur mozna tgczy¢ za pomoca tacznikdéw w postaci opasek zaciskowych. W zaleznosci od
warunkéw zastosowania stosowane sg potgczenia standardowe i wodoszczelne. Potgczenie
wodoszczelne uzyskuje sie poprzez dodatkowe uszczelnienie tasmag gumowsg zacisnietg stalowa,
opaska zaciskajaca.

Sktadowanie rur:

Rury nalezy sktadowa¢ w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem mechanicznym, a takze
by nie byly poddane dziataniu otwartego ognia.

Podloze na ktérym skladowane sg rury musi by¢ réwne, tak aby rura spoczywata na karbach na
calej diugosci.

Rury mozna sktadowa¢ warstwowo przy wysokosci do 3,2 m.
Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekracza¢ 2 lat.
2.2. Pospotka

Na podsypke pod rury nalezy uzy¢ pospoiki, fundamentu pod elementy rurowe
0 maksymalnej srednicy ziaren 20 mm - wymagania jak w PN-B-11111: 1996.

2.3. Grunt na zasypke

Nalezy stosowa¢ kruszywo mrozoodporne, o frakcji zawierajacej sie w przedziale 0+32 mm
i wskazniku réznoziarnistosci D >5.
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3. Sprzet
3.1. Sprzet do robo6t ziemnych

Roboty ziemne moga by¢é wykonane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zapewniajagcego wymagang doktadnos¢ wykonania robot.

3.2. Sprzet do zageszczania

.. | Minimalna grubos¢
- Maksymalna grubos¢ :
Minimalna warstwy ochronnej
. : : warstwy po , .
Urzadzenie zageszczajace liczba . nad gorng $ciankg
. zageszczeniu
zageszczen przepustu
(m) (m)
Ubijak reczny 15 kg 4 0,15 0,15
Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25
Plyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10
Piyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10
Plyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15
Plyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25
Plyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40
Walec wibracyjny o
obcigzeniu statycznym 15 6 0,35 0,50
kN /m2
Walec wibracyjny o
obcigzeniu statycznym 15 6 0,60 1,00
kN /m2

3.3. Zuraw na podwoziu samochodowym do roztadunku i uktadania rur i $cianek czotowych.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

4.2. Rury i ztaczki nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg Producenta.

4.3. Kruszywo na podsypke i zasypke oraz materiat na umocnienie skarp nalezy przewozi¢
samowytadowczymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robo6t

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogoélne".

5.2. Zakres wykonywanych robét
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5.2.1. Sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie robot
Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa.
5.2.2. Wykonanie wykopu

Wykop wykonany bedzie mechanicznie lub recznie, przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad
rzedng posadowienia przepustu nalezy wykonacC recznie nie naruszajgc struktury gruntu
rodzimego zalegajacego w podtozu.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig do £ 2 cm. Dno wykopu musi mie¢ nadany
spadek zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

5.2.3. Wykonanie podtoza pod przepust

Podtoze znajdujagce sie bezposrednio pod przepustem musi by¢ wykonane z gruntu
mrozoodpornego. Na podsypke nalezy uzy¢ pospoétki o maksymalnej $rednicy ziaren 20 mm.
Minimalna grubos¢ podsypki musi wynosi¢ 15 cm, a w miejscu ztaczki (bezposrednio pod
zlgczka) 10 cm Podsypki nie wolno wykonywac¢ w przemarznietym wykopie.

W przypadku wystepowania pod przepustem gruntbw przemarzajgcych o charakterze
wysadzinowym, pod przepustem nalezy wykona¢ warstwe izolacyjng z gruntow nie
wysadzinowych, w klasie roznoziarnistosci D >5 o grubosci rownej co najmniej gtebokosci
przemarzania.

Podsypke nalezy zagesci¢. Wymagany stopien zageszczenia 0,98 wedtug normalnej proby
Proctora.

5.2.4. Uktadanie rur

Rury nalezy ukiada¢ na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu podtoza zgodnie
z punktem 5.2.3, zaniwelowaniu poziomu posadowienia i wytyczeniu 0Si przepustu.

Jesli konce rury majg wykonane Sciecia dostosowujgce jej wlot i wylot do ksztattu nasypu
i kata przeciecia osi przepustu z nasypem, to nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe jej ustawienie.

W przypadku gdy rura ma taczenia to nalezy sprawdzi¢ czy w czasie ukiadania nie doszio
do rozluznienia potaczen.

Rura po utozeniu musi zostac ustabilizowana w taki sposob, aby nie zmieniata swojego potozenia
W czasie zasypywania.

Dopuszczalne tolerancje dotyczace odchylek utozenia rur w planie i profilu oraz rzednych wiotu i
wylotu muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.

5.2.5. Wykonanie zasypki

Wykop na cafej szerokosci, co najmniej do wysokosci 30 cm ponad gérng krawedz przepustu
nalezy zasypac¢ kruszywem mrozoodpornym o frakcji zawierajacej sie w przedziale 0+32 mm i
wskazniku réznoziarnistosci D >5. Moga to by¢ mieszanki zwirowe lub zwirowo klincowe.

Wymagane jest by maksymalna srednica ziaren kruszywa uktadanego bezposrednio na rurze nie
przekraczata nie przekraczata wielkosci skoku Sruby karbu zewnetrznego. Jesli catkowita
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grubos¢ poziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m to nasypka na catej wysokosci musi
spetnia¢ podane wyzej wymagania.

Szczegolnie starannie nalezy wykona¢ zasypke bezposrednio wspierajacq przepust, w obszarze
ograniczonym c¢wiartkg kota. Materiat na zasypke w tym obszarze musi mie¢ takie same
parametry jak podsypka pod przepustem.

Zasypka powinna by¢ wykonana warstwami z materialu homogenicznego z zageszczeniem.
Stopien zageszczenia zasypki i nadsypki powinien wynosi¢ 1,00 wediug normalnej proby
Proctora.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Dostawca rur PEHD winien dostarczy¢ aprobate techniczng do zakupionych materiatow.

6.2.  Kontrola i badania w trakcie rob6t wg SST D.00.00.00 Kontrola i badania w trakcie robét
w szczegolnosci obejmuje :

- prawidtowos¢ wykonania wykopow pod katem wiasciwych rzednych oraz spadkéw (min.
1%) z doktadnoscig + 2 cm,

- prawidtowos¢ wykonania i zageszczenia podsypki w wykopie z pospdiki w trzech
miejscach, wskaznik zageszczenia = 0,98,

- prawidtowos¢ wykonania gérnej warstwy podsypki relatywnie luznej o grubosci min.
réwnej wysokosci karbu rury,

- utozenie oraz potaczenie opaska zaciskowg odcinkéw rur kontrolujgc rzedne wilotu i
wylotu oraz prawidtowe zatozenie opaski tgczacej,

- prawidtowos¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wskaznik zageszczenia =
0,97 (w strefie bezposrednio przy rurze) oraz = 1,00 w pozostalej strefie przepustu,

- prawidtowosci wykonania umocnienia wlotu i wylotu

6.3. Materialy przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania atestow oraz Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, kazdorazowo przed
wbudowaniem muszg uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Akceptacja partii materiatow do
wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiatdbw dokonanej przez Inzyniera oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne”.

Jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanego przepustu i uwzglednia inne elementy skfadowe
obmierzane wg innych jednostek :
* roboty ziemne ms3,

Obmiar robét polega na okresleniu faktyczne stanu, zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych
ilosci wbudowanych materiatow.

Obmiar robét obejmuje roboty objete Umowg oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych
potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania rob6t pomiedzy Wykonawcg
a Inzynierem. Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w Umowie.

Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym
w umowie.
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Wyniki obmiaru uwidocznione sg w ksiedze obmiaru i nalezy je poréwna¢ z dokumentacjg
w celu okreslenia réznic w ilosciach robdét.

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Ptatnos¢ za 1 m wykonanego przepustu pod zjazdami nalezy przyjmowa¢ zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robo6t, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci
wykonywania robét na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Cena wykonania robét obejmuje:

- wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,

- wykonanie wykopu pod przepust,

- wykonanie podsypki pod rury,

- ulozenie rur w wykopie,

- wykonanie zasypki przepustu wraz z zageszczeniem,
- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-11111: 1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11113: 1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Wytyczne wykonania przepustow z rur polietylenowych opracowane przez firme AROT VIA
POLSKA,

~Wymagania i zalecenia dotyczgce wykonania betondéw do konstrukcji mostowych” GDDP,
PN-EN-197-1:2002 ,,Cement. Cement powszechnego uzytku”

PN-B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu”

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — CBPBDIM W-wa,

BN-75/8971-06 ,Sktadowanie materiatow”,

PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”
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