SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D- 08.08.01

OPORNIKI Z KOSTEK KAMIENNYCH
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw kamiennych wtopionych w
ramach przebudowy nawierzchni alejek parkowych w Arboretum Kornickim — Etap |l.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obejmujgcych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét przy:

- ustawieniu kostki kamiennej na tawie betonowej z oporem wzdtuz krawedzi alejek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze] ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i
"Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych" oraz ST D.00.00.00. "Wymagania ogdélne".
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem kraweznika na fawie
betonowej wedlug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Kostka kamienna o wymiarach 10x10x10 cm

2.2. tawa betonowa

tawa betonowa pod kraumik oraz opér wykonaneeka z betonu klasy B-10.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem fawy betonowej i ustawieniem kraweznika wykonane bedg
recznie.

4. Transport
4.1. Kostka kamienna — moze by¢ przewozona dowolnymi sSrodkami transportowymi.

4.2. Beton na tawe - transportowany bedzie dowolnymi sSrodkami przeznaczonymi do
przewozenia wytworzonego betonu.

4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢c moze na miejsce wbudowania dowolnymi srodkamii
transportu, zapewniajacymi trwatos¢ wiasnosci materiatbw podczas transportu.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawe betonowg z oporem.

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg z
oporem, wykonane beda recznie. Geometria wykopu oraz gtebokos¢ - zgodnie

z Dokumentacjg Projektows.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.4. Wykonanie betonowej tawy pod kostki betonowe

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu.

Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz
ksztattem - rysunkowi szczeg6towemu dokumentaciji.
5.2.5. Ulozenie kostki kamiennej

Roboty zwigzane z wbudowaniem kostki winny by¢ wykonywane przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz 5°C. Przy wbudowywaniu kostki nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy
przebiegu krawedzi alajak oraz usytuowania wysokosciowego wg istniejgcych rzednych terenu.

Dopuszczalne odchylenia linii opornika w poziomie od linii projektowej wynosi
+1cm,

Rownosc¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane trzymetrowej taty przez przytozenie w
dwaoch punktach na kazde 100 m opornika. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i
przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

6. Kontrola jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne”.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest metr opornika z kostki kamiennej zgodnie z Dokumentacjg Projektowsq i
pomiarem w terenie.

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdélne".
8. Odbiodr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdélne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. Podstawa ptatno $ci
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Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Ptatnos¢ za metr opornika z kostek kamiennych nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng
jakosci uzytych materiatow i oceng jakosci wykonanych robé6t - na podstawie wynikow pomiarow i
badan.

Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- transport i skladowanie materiatéw do wykonania robot,
- wykonanie tawy betonowej,
- pielegnacja wykonanej tawy,
- utozenie kostek kamiennych,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,
10. Przepisy zwi gzane

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i
Mostow w Warszawie.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-EN-197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.
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