SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D- 02.03.01

WYKONANIE NASYPOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot przy wykonaniu nasypow w ramach przebudowy nawierzchni
alejek parkowych w Arboretum Koérnickim — Etap Il.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu
nasypow i obejmuja;:

- wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu w
miejscach ewentualnego podniesienia niwelety,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wysokos¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robo6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem
prowadzonych Robét drogowych.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wedtug wzoru:

gdzie:

Di - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w nasypie, (Mg/m?®),
wg BN-8931-12:1977

Pas - mMaksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1998,
stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
norma BN-8931-12:1977 (Mg/m®).

1.4.4. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw
niespoistych, okreslona wedtug wzoru:
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gdzie:

deo - $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
dio - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm),

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i Szczegoétowg Specyfikacjg Techniczng D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczgce
rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogélne dla materiatow do budowy nasypow

Do wykonania nasypow nalezy stosowac¢ wytgcznie grunty ktore spetniajg wymagania
zawarte w PN-S-02205 i sg zaakceptowane przez Inzyniera.

Akceptacja powinna nastepowa¢ na biezaco, w czasie trwania rob6t ziemnych, na
podstawie przedkiadanych przez Wykonawce wynikdw badan laboratoryjnych
okreslonych w niniejszej SST.

W przypadku stosowania materialtdw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma
obowigzek uwzglednienia wszystkich  zastrzezen  dotyczacych technologii i
dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatdw, okreslonych w PN-S-02205 (tablica
2).

Warto$¢ wskaznika roznoziarnistosci "U" gruntow uzytych do budowy nasypow nie
powinna by¢ mniejsza od 5.

2.2. Grunt z dokopu kategorii | lub Il - spetniajgcy wymagania PN-S-02205:1998.

Przydatnos¢ materiatdw na gorng warstwe nasypow o grubosci co najmniej 0,5 m
nalezy okresli¢ po wykonaniu nastepujacych badan:

- uziarnienie odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-02480,

- wskaznik roznoziarnistosci > 5,

- wskaznik piaskowy > 35,

- wodoprzepuszczalnosé K > 8 m /dobe.

Badania przydatnosci gruntdéw do budowy nasypu powinno by¢ przeprowadzone na
prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej

z nowego zrédta.. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wtasciwosci:
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- skiad granulometryczny wediug PN-B-04481:1988,

- zawartosc czesci organicznych wedtug PN-B-04481:1988,

- wilgotnos$¢ naturalng wedtug PN-B-04481:1988,

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestosc¢ objetosciowa szkieletu gruntowego wg
PN-B-04481:1988,

- granice ptynnosci wedtug PN-B-04481:1988,

- kapilarno$¢ bierng wedtug PN-B-04493:1966,

- wskaznik piaskowy wedtug BN-64/8931-01:1964.

2.4. Zrodta pozyskiwania materiatéw

Wykonawca powinien zaproponowac zrodta dostaw materiatow i przedstawi¢ wyniki
badan jakosci w ramach PZJ oraz uzyska¢ na w/w dostawy akceptacje Inzyniera.

Poszczegdblne asortymenty materiatbw na nasypy powinny pochodzi¢ z jednego
zrodta, dla kazdego oddzielnego miejsca wbudowania.

3. Sprzet

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nasypow wykonywane bedag nastepujgcym
sprzetem mechanicznym:3.1. Réwniarka samobiezna:

- wyrownanie skarp nasypéw i korony robét ziemnych $cisle do profilu,

- wyréwnanie i zgarnianie gruntu w nasypach,

- profilowanie koryta w gotowym korpusie ziemnym.

3.2. Spycharka gasienicowa (réznej mocy) - roboty ziemne na niewielkich odlegtosciach.
3.3. Koparka wieloczynnosciowa.

3.4. Sprzet mechaniczny do zageszczania gruntow niespoistych (piaski, zwiry, pospotki)
w nasypach:

- walce statyczne gtadkie - grubo$é¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie

10 - 20 cm,

walce ogumione - grubos¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 20 - 40 cm,

szybko uderzajgce ubijaki - grubos¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie

20 -40 cm,

- walce wibracyjne lekkie - 5 ton - grubos¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie
30 - 50 cm,

- walce wibracyjne s$rednie - grubos$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie
40 - 60 cm,

- walce wibracyjne ciezkie 8 ton - grubos¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie
50 - 80 cm,

- plyty wibracyjne lekkie - grubos¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 20 - 40 cm,

- plyty wibracyjne ciezkie - grubosC¢ warstw zageszczonego gruntu w nasypie
30 - 60 cm.
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3.5. Uzyty przez Wykonawce do wykonania nasypdw sprzet mechaniczny musi zostaé
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Grunt na nasypy z dokopu transportowany bedzie dowolnymi srodkami transportu
- samowytadowczymi (samochody, ciggniki z przyczepami).

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z
ustalong w Programie Zapewnienia Jakosci czestotliwoscig laboratoryjnych badan
kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywa¢ w okreslonym trybie nadzorowi. W
Umowie z dostawcg (producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jakosci nalezy
jednoznacznie okresli¢ sposob postepowania w przypadku dostawy materiatu
niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Pochodzenie materiatu i jego jakos¢
powinny by¢ wczesniej zaaprobowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien
zaproponowac zrédto (zrodta) dostaw materiatdw oraz przedstawi¢ wyniki badan jakosci
w ramach PZJ.

5.3. Zakres wykonywanych roboét

5.3.1. Warunki ogélneBudowanie nasypow moze nastgpi¢é po wykonaniu robot
przygotowawczych zgodnie ze Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng D.01.02.02 po
wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z
"Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym".

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych,
zalegajacych w gornej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni
terenu.

Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosic¢ 0,95.

5.3.2. Wykonanie nasypow

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rwnomiernego osiadania, nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- styk dwoch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z r6znorodnych gruntow
wykonac¢ przy pomocy stopni wg punktu 5.3.3,
- gobrng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0.50 m wykona¢ z materiatu
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0 whkasnosciach okreslonych w punkcie 2.2,

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w
nasyp,

- nasypy nalezy wykona¢ metodg warstwowa,

- nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci,

- grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci
od rodzaju gruntu i sprzetu uzytego do zageszczania,

- przystgpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej,

- grunty o r6znych wiasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach,

- grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne warstwy nasypéw, a grunty niespoiste
w gorne,

- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu maito
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4 %,

- uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie
wody.

5.3.2.1 Wykonanie nasypOw nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu

z jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sie
wykonanie przepustow z innych poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopach
(wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w obrebie przekopu nalezy wykonac w jego skarpie stopnie o
szerokosci do 1,0 metra. Spadek gdrnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w
kierunku zgodnym

z pochyleniem skarpy. Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku
dwoch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntow o réznych wiasciwosciach lub
w réznym czasie.

5.3.2.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac¢ w jego skarpie stopnie o
szerokosci do 1,0 metra. Spadek gdrnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w
kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegltych czesci
nasypu, wykonanych z gruntéw o roznych wiasciwosciach lub w r6znym czasie.

5.3.3. Wymagana doktadno$¢ wykonania nasypow

Szeroko$¢ korony drogi nie powinna rézni¢ sie od szerokosci projektowanej, wiecej
niz o 10 cm, a krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zataman.

Pochylenie skarp nasypOw nie moze sie rd6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej
niz o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

Szeroko$¢ i gtebokos¢ rowdw nie powinna rézni¢ sie od projektowanych, wiecej niz o
STWIORB cz. D str. 6




5 cm. Spadek dna rowow powinien by¢é zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do
0.05%.

5.3.4. Zageszczanie gruntow

a) Wymagania dotyczace zageszczenia gruntdbw w nasypach.

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-8931-
12:1977, powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy
ponizej.

Tablica. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartos¢ I
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 0,97
Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci 0,97
zalegania podtoza

Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 1000 m?
warstwy.

5.3.5. Wykonanie zageszczenia gruntéw
a) Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu.

WilgotnosS¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej.
Wilgotnos¢ optymalng gruntu i jego gestosé, nalezy okresli¢ laboratoryjnie
wg PN-B-04481:1988 ,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”.

b) Grubos¢ warstw zageszczanego gruntu.

Grubos¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie oraz liczbe przejazdow maszyny
zageszczajgcej, nalezy okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu
maszyn.

Rozscielone warstwy gruntu o ustalonej grubosci, zageszcza sie poczynajac od
krawedzi nasypu w kierunku osi drogi, az do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

c) Réwnomiernos¢ zageszczania.

Do osiggniecia rownomiernego zageszczania gruntu nalezy:

- rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi,

- warstwy nasypanego gruntu zageszczac na catej ich szerokosci,
- warstwy gruntu zageszczac¢ od krawedzi ku srodkowi nasypu.
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5.3.6. Ukop i dokop

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane przez Inzyniera. Jezeli miejsce to
zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewo6z lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport
gruntu powinien odbywac sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.

Ukopy moga mie¢ ksztatt poszerzonych rowdw przylegtych do korpusu. Ukopy powinny
by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

- Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ sie dopiero po pobraniu
prébek i zbadaniu przydatnosci zalegajagcego gruntu do budowy nasypéw oraz po
wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera. Glebokos¢ na jakg nalezy oceni¢ przydatnos¢
gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypoéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga
tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone
przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu
ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te bedg wiaczone do obmiaru
roboét i optacone przez Zamawiajgcego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntow
nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykonac¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu

wody.

O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac statecznosci zbocza.
Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztalttowane,

aby harmonizowaly z otaczajgcym terenem.

6. Kontrola jako s$ci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia robo6t polegajg na sprawdzeniu przez Inzyniera na
biezaco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych robét ziemnych z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

6.2.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt.
5.3.1.
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Kontrola prawidtowosci wykonania dotyczy takze nastepujacych prac:

a) sprawdzenia zgodnosci warunkow geotechnicznych z podanymi w projekcie i

ustalenia ewentualnych zmian,

b) skontrolowa¢ czy wykonano wyciecia stopni w skarpach, zgodnie z wymaganiami

podanymi w p. 5.3.2.3,

c) stwierdzi¢ czy wykonano zageszczenie podtoza pod nasyp zgodnie z
wymaganiami podanymi w p. 5.3.1.

6.2.2. Badanie dostaw materiatdbw na nasypy
Kontynuacja badan nowych dostaw nie rzadziej niz co 500 ton.
6.2.3. Sprawdzenie wykonywania nasypow

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w
punktach 5.3.2 oraz 5.3.4.
Sprawdzenie to powinno nastepowac co 100 m.

6.2.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Laboratorium Inzyniera raz w trzech punktach na 1500 m® zbada wskaznik
zageszczenia podioza w nasypach dla kazdej warstwy zgodnie z pkt. 5.3.1. i 5.3.4 a,
oraz raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslania pierwotnego i
wtornego modutu odksztatcenia dla korpusu z PN-S-02205:1998 wg pkt. 3.2.11.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wg BN-8931-
12:1977,
a oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug BN-8931-02:1964.

Moduly odksztalcenia oblicza sie z nastepujgcych wzorow:
30 Ap

E = oD
40As
E2 e w o D
40 As,
gdzie:
E1 - modut pierwotny odksztatcenia [MPa],
E> - modut wtérny odksztatcenia [MPa],
Ap - r6znica naciskéw w pierwszym cyklu obcigzania [MPa],
Ap2 - r6éznica naciskow w drugim cyklu obcigzania [MPa],
As - przyrost osiadan odpowiadajgacy réznicy naciskow Ap  [mm],
As; - przyrost osiadan odpowiadajgcy réznicy naciskéw Ap, [mm],
D - Srednica plyty [mm].
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Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatlcenia mierzonego przy uzyciu ptyty
o srednicy 30 cm nie powinien przekraczac¢ 2.2.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub poditoza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.2.5. Biezgca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robot ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest poprzez
swoje laboratorium, sprawdzac na biezgco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubos¢
warstwy zageszczanego w nasypie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu co 100 m
dla kazdej warstwy, tak aby spetni¢ wymagania podane w punkcie 5.3.4 a.

Laboratorium Wykonawcy jest zobowigzane w celu sprawdzenia zgodnosci warunkow
geotechnicznych z podanymi w Dokumentacji Projektowej, przeprowadzi¢ co 100 m
badanie wskaznika piaskowego gruntu rodzimego w korycie aby okresli¢ czy w miejscach
w ktorych wg Dokumentacji Projektowej powinny wystepowac grunty niewysadzinowe,
nie wystepujg grunty watpliwe lub wysadzinowe,

6.2.6. Biezgca kontrola Inzyniera

Kontrola obejmuje na biezgco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.
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6.3. Kontrola jakosci materiatdbw na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdow i prowadzi na swoj koszt
kontrole ilosciowg i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan powinien opracowa¢ w
PZJ Wykonawca robot i uzgodnic z Inzynierem.

Badania laboratoryjne, muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatdbw podanych w niniejszej SST, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie
okreslonym w PZJ.

W PZJ nalezy réwniez zaproponowaé Inzynierowi do akceptacji wykonawce badan
laboratoryjnych jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do
ich przeprowadzenia.

Jesli Inzynier uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez
Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci czesci dostawy, nie
nalezy jej wbudowywaé¢, umiesci¢ na oddzielnym skiadowisku i wykona¢ badania
laboratoryjne w zakresie przewidzianym w PZJ. Dalsze postepowanie w zaleznosci od
wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w PZJ.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatbw prowadzi Wykonawca w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w PZJ.

Minimalny zakres badan dla materiatbw na nasypy oraz minimalna ich czestotliwos$é
akceptowana przez Inzyniera przedstawia sie nastepujgco:
- badanie uziarnienia, wskaznika réznoziarnistosci, wskaznika piaskowego,
wodoprzepuszczalnosci nie rzadziej niz co 500 ton.

6.4. Badania w czasie odbioru nasypow
6.4.1. Zakres badan

W zakresie badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
a) dokumentow kontrolnych,
b) przekroju poprzecznego i szerokosci korony korpusu ziemnego,
c) spadkoéw podtuznych korpusu,
d) zageszczenia gruntéw,
e) wykonania skarp.

6.4.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:
a) oznaczen laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
¢) dziennikow laboratorium Wykonawcy,
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d) protokoétow odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu ziemnego
Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem tasmy, szablonu, taty o dlugosci 3
m i poziomicy, w odstepach co 100 m na prostych oraz na tukach w charakterystycznych
punktach, a takze w miejscach, ktore budzg watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogag
przekraczac wartosci dopuszczalnych w punkcie 5.3.3.

6.4.4. Sprawdzenie spadkéw podtuznych trasy

Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych
korony korpusu oraz rowow. Odchylenie od rzednych projektowanych nie powinno byc¢
wieksze niz:

- dla podtoza nawierzchni -2 cm, +0 cm,

- rzedne profilu dna rowu -3 cm, +1 cm.

6.4.5. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Kontrole zageszczenia gruntow przeprowadza sie wedtug metod podanych w pkt. 6.2.4.
Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli
wartosci wskaznikow zageszczenia |s oraz stosunki modutdw odksztatcenia spetniac
bedg warunki podane w pkt 5.3.4.a.
6.4.6. Sprawdzenie skarp

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzié, kontrolujgc zgodnos$¢ pochylen
z Dokumentacjg Projektowg. Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia
podano
w punkcie 5.3.3.

6.4.7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

:5 Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci korpusu Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3
ziemnego m i poziomicg lub niwelatorem, w

odstepach co 200 m na prostych, w
punktach gtéwnych tuku, co 100 m na
tukach o R 100 m co 50 m na tukach o
R<100 m oraz w miejscach, ktére budzg
watpliwosci

2 Pomiar szerokosci dna rowow

3 Pomiar pochylenia skarp
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4 Pomiar rownosci powierzchni
korpusu

5 Pomiar rownosci skarp

g Pomiar rzednych powierzchni | Na drogach klasy G sprawdza sie rzedne

korpusu ziemnego osi podtuznej jezdni i krawedzi co 20 m, a
na odcinkach krzywoliniowych co 10 m
niwelatorem

7 Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
powierzchni korpusu lub dna | co 200 m. oraz w punktach watpliwych
rowu
8 Badanie zageszczenia gruntu | Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej
utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz raz

na kazde 500 m3 nasypu

7. Obmiar robét
Ogdblne wymaganie dotyczace obmiaru podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m® wykonanego nasypu.

Objetos¢ nasypoéw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen
z przekrojow poprzecznych, w oparciu o0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu
po usunieciu warstw gruntdw nieprzydatnych.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
I wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno sci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-02.00.01. pkt. 9

Platno$é za m® wykonanego nasypu nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot
na podstawie wynikéw pomiardow i badan.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- 0znakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- dowdz gruntu na nasypy,
- wykonanie schodkowania skarp istniejgcego nasypu,
- wykonanie nasypu warstwami,
- zageszczenie poszczegolnych warstw nasypu,
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formowanie nasypu do wymaganego profilu,
plantowanie skarp i poboczy nasypu,

- wykonanie niezbednych pomiarow i badan,
uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
BN-8931-12:1977 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-8931-01:1964 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
BN-8931-02:1964 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piyta.

Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBD i M W- wa 1978.

Dz.U. Nr 43 — Rozporzgdzenie MTIiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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