SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D- 03.03.02

WYKONANIE DRENAZU ZWIROWEGO
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem drenazy zwirowych w ramach przebudowy nawierzchni alejek
parkowych w Arboretum Kornickim — Etap 1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonywaniem drenazu zwirowego z wykorzystaniem kruszywa naturalnego.
Roboty wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Materiat mineralny - nielasujacy sie materiat mineralny naturalny lub tamany.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne pkt.1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M.00.00.00.
» Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt.2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu drenazu zwirowego jest:
-kruszywa naturalne: zwir, wg PN-B-11111;1996 [12], lub
-kruszywo tamane zwykle: ttuczen, wg PN-B-11112;1996 [8],

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania drenazu nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa famanego lub naturalnego,
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wedtug PN-B-11112:1996 [8] lub PN-B-11111:1996 [12]
-zwir frakcji od 12,8 mm do 63mm. lub

-ttuczen od 31,5 mm do 63 mm,

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogoélne”
pkt. 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania drenazu powinien wykazac sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) koparko-tadowarka samojezdna.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogoélne”
pkt.4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i

zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.
Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogoélne” pkt.5.

5.2. Wykonanie drenu zwirowego
5.2.1. Wykonanie wykopu pod sgczek podituzny.
Zasady wykonywania rob6t podano w SST D-M.03.03.01. ,, Saczki podtuzne” pkt.5.2.

5.2.2. Zasypanie kruszywem

Ze wzgledu na zmienne warunki atmosferyczne i ryzyko obsuniecia sie scian wykopu, korzystne
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jest aby wykonanie wykopu i wypetnienie materialem mineralnym nastepowato po sobie po
krotkim czasie.

Przygotowany wykop wypetniany jest kruszywem o frakcji zgodnej z zaleceniami

projektowymi. Dno drenu nalezy wykonac¢ w spadku do miejsc odptywu wody w teren zielony lub

do miejsca podtgczenia rury odptywowej PEHD Sredn. 30 cm.

5.2.3. Podtgczenie drenu do rury odptywowej PEHD 30 cm.

Odprowadzenie wody z drenu nalezy wykonac rurg petng z tworzywa sztucznego, ktérg osadza
sie na krawedzi drenu. WIot rury przestoni¢ nalezy siatka polipropylenowa przepuszczajacg
wode i stanowigca przegrode dla kruszywa drenu. Rure odptywowa nalezy wyprowadzi¢ do

odbiornika (stawu, cieku) i scig¢ na koncu pod katem skarpy.

Ze wzgledu na mozliwosci zamulenia oraz powstawania trwatych ,, korkéw” lodowych, w celu
odprowadzenia wody z drenu nie dopuszcza sie stosowania rur o scianach niegtadkich, jak tez

rur perforowanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogoélne” pkt.6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych

do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg jest mb (metr biezacy) wykonanego drenu zgodnie z pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
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Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogoélne” pkt.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb drenu z wykorzystaniem kruszywa naturalnego lub tamanego obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robot,

-wykonanie wykopu,

-zakup i dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

-wbudowanie kruszywa,

-przeprowadzenie kontroli wykonania,

10. PRZEPISY ZAWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06714-12:1976 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen
obcych.

2. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

3. PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn.

4. PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

5. PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg,
bezposrednia.

6. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemiczne wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metoda
oznaczenia odpornosci na rozdrabianie.

8. PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

9. PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
10. BN-64/8931-02:1964 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nhawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie plyta.

11. BN-68/8931-04:1968 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planofrafem i tatg
12. PN-B-11111: 1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; swir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty.
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» Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym” . IBDiM 2002r.
» Odwodnienie drég” Roman Edel. WKL 2002r.
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