SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D- 01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
| DARNINY
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu w ramach przebudowy
nawierzchni alejek parkowych w Arboretum Kaornickim — Etap |l.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy zdjeciu warstwy ziemi

urodzajnej (humusu) na skarpach nasypéw w miejscach wykonywania robét ziemnych

i obejmuja;

- mechaniczne usuniecie warstwy humusu o grubosci 15 cm i spryzmowanie humusu w bliskosci
robot.

- mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ - srednia gr. 15 cm
Z transportem urobku na odklad na odlegtos¢ do 1 km.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw rolnych.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i SST
D.00.00.00. "Wymagania ogdine".

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
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3.2. Sprzet do zdj ecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej sie do

powtérnego uzycia nalezy stosowac:

— roéwniarki,

— spycharki,

- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robo6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajacq
zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie do powtdrnego
uzycia, nalezy stosowac:

— noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,

— lopaty i szpadle.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wyboér $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtdérnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposOb nie powodujacy
uszkodzen.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogollne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania rob6t, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot

(zmienna grubos¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne
wykonanie rob6t, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci
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nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej Ilub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a
takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych
opadow i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod przebudowe trasy drogowej jest
pokryta darning przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdja¢ w sposob, ktory nie
spowoduje jej uszkodzen i przechowywac w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.
Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cig¢

w regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku
okoto 0,30 metra. Grubos¢ darniny powinna wynosic¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli
brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy jg magazynowac w regularnych pryzmach. W
porze rozwoju roslin darnine nalezy skiadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym
okresie darnine nalezy sktadowaé¢ warstwami na przemian trawg do gory i trawg do dotu. Czas
sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczac 4 tygodni.

Darnine nie nadajaca sie do powtdrnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie,

z zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

6. Kontrola jako $ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogoéine".6.1. Kontroli
podlega w szczegolnosci zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa;:

- powierzchnia zdjecia humusu,

- grubosc¢ zdjetej warstwy humusu,

- prawidtowos¢ spryzmowania humusu.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest m? zdjecia warstwy humusu zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i pomiarem w terenie.Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne”.

Platnosé za 1 m” zdjetego humusu nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem
robét i oceng jakosci wykonywania robot.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac:

- mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubosc¢ warstwy 15 cm
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- mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ - srednia gr. 15 cm
z transportem urobku na odktad na odlegtos¢ do 2-5 km

Cena wykonania rob6t obejmuije:

— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,
— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. Przepisy zwi gzane

Nie wystepuja.
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